przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

A ermak

ms PLYNOWSKAZ ZE SZKLEM REFLEKSYJNYM
(nieprzechylny)

materiat cisnienie wielkosé max. ex.indeks
kadtuba nominalne temperatura .
D 0-1vV 150°C 716
(o] 25 bar
stal weglowa E
o
40 bar 0-1vV 250°C 716S
M D
stal 25 bar 0-lv 250°C 716SCrNi
kwasoodporna

CECHY

kotnierze przytgczeniowe gtowic owiercone sg na PN 40 jak dla DN20 i wykonane

z powierzchniami uszczelniajgcymi typu E z wypustem wg PN EN 1092-1

otwér wlotowy w gtowicach ® 15 mm.

mozliwo$¢ przystosowania ptynowskazu do innych dtugosci niz standardowe.

ptynowskazy moga by¢ produkowane w wykonaniu prawym lub lewym (w zalezno$ci

od usytuowania rgczki) standardowo dostarczane sg ptynowskazy w wykonaniu

Prawym

ZASTOSOWANIE

ptynowskaz kotnierzowy z ramka 716 jest ptynowskazem nieprzechylnym, stuzagcym

do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach ci$nieniowych o cisnieniu roboczym

do 40 bar. Moze by¢ stosowany réwniez jako ptynowskaz przykottowy w kottach

o temperaturze roboczej do 250°C

dla pary o ci$nieniu powyzej 35 bar nalezy stosowac szkfa transparentne z przektadka

mikowa (wykonanie 14,15,16,17)
Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2013
ARMAK Sp.z o.0. tel. +48 32 368 00 79-91 e-mail sprzedaz@armak.com.pl
ul. Swobodna 9 fax +48 32 368 00 95-97 www.armak.com.pl
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przytacza kotnierzowe
ksztatt prosty

MATERIALY

materiat kadtuba (0] M

— 05,07,08,00 x| "B T8 TS nREEm
ramka P235 S275JR X6CrNiTi18-10
gtowica S275JR X6CrNiTi18-10
tacznik dtawicowy 11SMn30 X6CrNiTi18-10
kurek spustowy S275JR X6CrNiTi18-10
$ruba 11SMn30 X6CrNiTi18-10
nakretka S235JR X6CrNiTi18-10

max. temperatura 150°C 250°C 250°C

ZETKAMA

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2013

ARMAK Sp.z o.0. tel. +48 32 368 00 79-91 e-mail sprzedaz@armak.com.pl
ul. Swobodna 9 fax +48 32 368 00 95-97 www.armak.com.pl
PL 41-200 Sosnowiec 27



kotnierzowe
prosty

WYMIARY

przytacza
ksztatt

Gow imbow ane na F L&
. TVCEares FAMAWBICagn / ]

zastosowana ramka

(ex.705) PN 25

materiat kadtuba O wykonanie 06, 07,08, 09 (ex.716)
wielkodé rozst(ell_\;/ osi diugos¢ wziernika wymiary szkta dlugo(éBé)ramki ‘\"‘

mm kg

0 300 140 165x34x17 180 7,0
340 200 220x34x17 228 7.6

I 400 260 280x34x17 288 8,8

n 450 305 320x34x17 335 9,2

v 500 320 340x34x17 350 9,5

Al

kg

2,0

2,5

3,5

3.9

4,2

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

ZETKAMA

Wydanie 01/2013

ARMAK Sp.z o.0.
ul. Swobodna 9
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kotnierzowe

WYMIARY

przytacza
ksztatt

prosty

ol — |

materiat kadtubal N/M wykonanie 40, 41, 42, 43 (ex.715S, 715SCrNi) zastosowana ramka 705(seérm)5PSN 40
A o q dtugos¢ wziernika . dtugos¢ ramki P
wielko$é rozstaw osi wymiary szkta
(L) e A A . Ad
mm kg E ;IJ‘ kg
0 300 140 165x34x17 176 85 i B 2,0
1] |
340 195 220x34x17 232 96 _;E_{ 25
I 400 255 280x34x17 292 10,8 g i 35
| :-L
n 450 295 320x34x17 332 11,6 g 3.9
N u
v 500 315 340x34x17 382 12,1 42

Zmiang wykonania ptynowskazu z prawego na lewy (lub odwrotnie) uzyskuje si¢ poprzez poluzowanie $rub [5] oraz obrét glowic kotnierzowych o 180° i obrét kurka

spustowego [4]

WYKONANIE Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYPLYWOWYM

W przypadku peknigcia szkta kulki odcinajg wyplyw czynnika

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

ZETKAMA

Wydanie 01/2013

ARMAK Sp.z o.0.
ul. Swobodna 9
PL 41-200 Sosnowiec

tel. +48 32 368 00 79-91
fax +48 32 368 00 95-97
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przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA
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Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

A ormo

Obszar dopuszczalnych parametrow pracy

PN 25 S275JR

Obszar dopuszczalnych parametrow pracy

PN 40 S275JR

Obszar dopuszczalnych parametréow pracy

PN 40 X6CrNiTi18-10

ZETKAMA

Wydanie 01/2013

tel. +48 32 368 00 79-91

ARMAK Sp.z o.0.
fax +48 32 368 00 95-97
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e-mail sprzedaz@armak.com.pl
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przytacza kotnierzowe
ksztatt prosty

WYKONANIA

A ormak

. i ci$nienie
figura materiat kadtuba KSiceC nominalne wykonanie
PN
Ve
D 06 Tmax 150 °C
7 6 sl el O'IV > 25bar il wykonanie podstawowe nieprzechylne
S275JR N J
4
07 Tmax 150 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne
A %
Ve
08 Tmax 150 °C
> . wykonanie podstawowe nieprzechylne, z zabezpieczeniem przeciwwptywowym
AN )
Ve
09 Tmax 150 °C
> . wykonanie morskie nieprzechylne, z zabezpieczeniem przeciwwptywowym
A %
Ve
E 10 Tmax 250 °C
> 40bar idC wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym
AN J
Ve
1 Tmax 250 °C
. wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym, z zabezpieczeniem przeciwwptywowym
AN J
Ve
12 Tmax 250 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym
\S %
Vs
13 Tmax 250 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym, z zabezpieczeniem przeciwwptywowym
AN J
4 N\
14 Tmax 250 °C
>l . wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym
\S %
Vs
15 Tmax 250 °C
. wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym, z zabezpieczeniem transparentnym
AN )
Ve
16 Tmax 250 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym
\S %
Ve
17 Tmax 250 °C
2l wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym, z zabezpieczeniem transparentnym
AN J
Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2013
ARMAK Sp.z o.0. tel. +48 32 368 00 79-91 e-mail sprzedaz@armak.com.pl
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przytacza kotnierzowe
ksztatt prosty

A ermak

WYKONANIA

cisnienie
materiat kadiuba wielkos¢ nominalne wykonanie
PN

( 10
Tmax 250 °C
71 6 O'IV > E Ll wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym
tal kwasoodporn 40bar
X6CrNiTi18-10 g J
4 N\
11 Tmax 250 °C
. wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym, z zabezpieczeniem przeciwwptywowym
AN J
Ve
12 Tmax 250 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym
A %
Ve
13 Tmax 250 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem refleksyjnym, z zabezpieczeniem przeciwwptywowym
AN J
Ve
14 Tmax 250 °C
. wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym
AN J
Ve
15 Tmax 250 °C
>l . wykonanie podstawowe nieprzechylne, ramka ze szklem transparentnym, z zabezpieczeniem transparentnym
A %
Ve
16 Tmax 250 °C
. wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym
AN J
4 N
17 Tmax 250 °C
> . wykonanie morskie nieprzechylne, ramka ze szktem transparentnym, z zabezpieczeniem transparentnym
\S %

ZAMAWIANIE

Uprasza sie o zamawianie produktu wg indeksu

cisnienie

figura materiat kadtuba wielkos¢ nominalne wykonanie
PN

716 » O [» | [» D [» 06

PRZYKLAD ZAMOWIENIA 716 O | D 06

ptynowskaz ze szktem refleksyjnym, przytgcze kotnierzowe, ksztatt prosty 71

stal weglowa S275JR o
wielko$¢ | I

ci$nienie nominalne PN25

wykonanie podstawowe

ZETKAMA

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2013
ARMAK Sp.z o.0. tel. +48 32 368 00 79-91 e-mail sprzedaz@armak.com.pl
ul. Swobodna 9 fax +48 32 368 00 95-97 www.armak.com.pl
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