reflex G

do instalacji grzewczych i chiodni-
czych

z przytgczami gwintowymi do
Zhiornikdw o poj. do 1000 | @ 740
z przytaczami koinierzowymi PN 8
da & bar, PN 16 dla 10 bar
wymienna membrana zgodnie z
DIN 4807 cz. 3, dop. temperatura
pracy 70 °C

dopuszczenie zgodne z dyrekty-
wag 0 urzadzeniach cignieniowych
97/23/WE

otwar rewizyjny

z manometrem w przestrzeni
gazowej

powloka czerwona

cisnienie wstepne 3,5 bar

100 - 500 litrow 600 - 1000 (2 740) litrtdw 1000 (2 1000) - 5000 litrdw
1000-2000 litrdw bez gomej flanszy

Typ Index @D H h A masa
i 6bar/120°C mm mm mm kg
G__100 _ 75.19.000 480 856 152 Gi 16,5
G 200 75.19.100 B34 972 144 G1'a 36,5
G 300 75.19.200 B34 1273 144 G1va 41.8
G___400 75.21.605 740 1253 146 G1 51,0
G 500 75.21.705 740 1473 148 (G1 59.0
G 600 75.22.605 740 1718 148 (G1 74,0
G 800 75.23.610 740 2183 148 G1 102.0
G 1000 & 740 75.46.605 740 2583 148 (&1 158,0
G 1000 & 1000 75.24.605 1000 1973 307 DMNBs 2230
G 1500 75.26.605 1200 1971 305 DM B5s 3000
G 2000 75.27.605 1200 2431 305 DMBs 3580
G 3000 75.44.605 1500 2480 334 DWNB: 7080
G_4000 75.29.605 1500 3050 334 DNB5  848.0
G 5000 75.30.605 1500 3588 334 DNB5S 9180
10 bar / 120°C
G 100 75.18.000 480 8568 152 G1 16,5
G 200 75.18.100 B34 973 144 G1la 38,5
G 300 75.18.200 B34 1273 144 G1'a 41,8
_G 400 75.21.005 740 1245 133 G114 52.0
G 500 75.21.006 740 1475 133 G1la 85,1
G 600 75.22.006 740 1859 283 Gl 128.0
G _ 800 75.23.005 740 2324 2683 G1ls 178.0
G_1000 (740  75.46.005 740 2804 283 G1l: 2140
G 1000 & 1000 75.24.005 1000 2001 286 DN 85 321.0
G 1500 75.26.005 1200 19891 291 DN B85 450.0
G 2000 75.27.005 1200 2451 291 DN B85 5320
G_3000 75.44.005 1500 2532 320 DN 85 96860
G 4000 75.29.005 1500 3107 320 DN 85 11360
G

5000 75.30.005 1500 3642 320 DN 65 1390.0

V, pojemnosc nominalna / litry

reflex G-— wykonania specjalne na zapytanie:
cisnienie > 10 bar
pojemnosé = 5000 |



