wentylatory kanatowe TDx2

Dare techniczrna

Typ predkogé natede mperatura | poziom cignienia
obrotowa . . otoczenia akustyczne go*
[obr/min] [A] [4B{A)]
TDx2-350/125 0.2 -20 +40 REB-1 54 40020731
1800 M 0,20 320 a1 ' !
TDx2-500-150 2500 i 044 5BO 20460 48 RER-1 50 400207 48
TDx2-500-180 1950 BB 0,38 475 41 400207 41
} 2780 140 0,60 BBO 48 .
TDx2-B00:200N 2480 120 05 880 20 +60 44 REB-1 B7 40020751
2500 240 1,00 1020 52
TDx2-B00v200 ' -40+80 REB-2,5 B7 40020761
2000 200 0,80 790 48
} 2600 250 1,00 1020 57 -
TDx2-1000/250 2510 =0 - o 40460 . REB-2,5 18,7 40020771
S 2520 380 1,60 1320 57
2000 280 1,20 980 52

* W pdlegiogci 3 m od wentylatora

WWyrmiary [rmirml)

'--_-“—-“-_

TOx2-35001 25 1B3,0

TOx2-500/150 2125 464 200 127 147 1 11.5 130 243 60
TDOx2-500/160 2125 444 200 127 147 111,5 130 243 &0
TOx2-B00:200 2325 500 217 141 188 124,0 140 285 84
TDx2-1000/250 91,0 654 272 182 248 155,0 168 478 145
TDx2-1300/250 21,0 654 272 182 248 155,0 168 416 145

Charakterystyka askustyczna
Poziom mocy akustyczne] [dB (A)] mierzony w kanale od strony wylotu wentylatora dla wy2sze] predkosci obrotowej.
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TDu2-350/125
TOx2-500/150 41 61 63 ES BB 62 54

SB
9 ) ) @ TDx2-500/160 3B 41 &1 63 65 68 62 4
43
43
4
43

TDc2-BD0/200N 48 6B 7 T 7 66 58
TOx2-B00/200 53 &7 ] 74 73 70 B0
TOx2-1000/250 51 &4 Iy 78 75 68 60
TDx2-1300/250 58 70 73 B1 ] 72 &7

Poziom maocy akustyczne] [dB (A)] mierzony na zewnatrz kanatu przy wy2sze] predkosci obratowe] (HS)

Crrsloliuoi¢ HAD(A) LG L 728 1 200 1 S0 faomn 2000 | e | o

TOx2-350/125
9 TOx2-500/150 31 38 43 45 50 59 48 a5
TDx2-500/160 31 35 43 45 50 59 45 35
—_ TOx2-B00/200N 32 38 54 53 58 59 50 ar
\\‘\__-.____:”// TOx2-800/200 35 42 53 52 B0 B3 54 38
TDx2-1000/250 2 40 50 52 64 B3 52 48
@ TOx2-1300/250 2B 42 45 53 66 65 58 53
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