
Czujniki temperatury o krótkiej sta³ej czasowej stosowane s¹ w
kompaktowych wymiennikach ciep³a i podgrzewaczach wody,
gdzie wystêpuj¹ ma³e iloœci medium o niewielkiej zdolnoœci ku-
mulacji, co powoduje szybkie zmiany temperatury. Ponadto
czujniki temperatury umo¿liwiaj¹ prost¹ instalacjê bez potrze-
by kalibracji.

Czujniki temperatury typu 5207-61/-64/-65 charakteryzuj¹
siê ponadto nastêpuj¹cymi cechami:

• charakterystyka skokowa (zob. rys. na nastêpnej stronie) ze
sta³¹ czasow¹ τ mniejsz¹ ni¿ 1 s.

• minimalny opór termiczny i pojemnoœæ cieplna

• brak szczelin powietrznych miêdzy elementem pomiarowym
i tulej¹ zanurzeniow¹

• brak dodatkowej os³ony czujnika

• sta³a d³ugoœæ tulei zanurzeniowej czujnika typu 5207-61

• zmienna d³ugoœæ tulei zanurzeniowej czujników
typu 5207-64/-65

Wykonania

Typ 5207-61 (rys. 1) · Czujnik temperatury o krótkiej sta³ej cza-
sowej; czujnik zanurzeniowy z elementem oporowym Pt 1000;
zakres pomiarowy od –50 do 180°C, tuleja zanurzeniowa
o d³ugoœci 110 mm, g³êbokoœæ zanurzenia 80 mm

Typ 5207-64 (rys. 1) · Czujnik temperatury o krótkiej sta³ej cza-
sowej; czujnik zanurzeniowy z elementem oporowym Pt 1000;
zakres pomiarowy od –15 do 180°C, tuleja zanurzeniowa
o d³ugoœci 170 mm, g³êbokoœæ zanurzenia 40 do 110 mm

Typ 5207-65 (rys. 1) · Czujnik temperatury o krótkiej sta³ej cza-
sowej; czujnik zanurzeniowy z elementem oporowym Pt 1000;
zakres pomiarowy od –15 do 180°C, tuleja zanurzeniowa
o d³ugoœci 250 mm, g³êbokoœæ zanurzenia 120 do 190 mm

Tekst zamówienia

Czujnik temperatury typu 5207-61/-64/-65 o krótkiej sta³ej
czasowej.
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Karta katalogowa T 5221 PL

Czujnik temperatury o krótkiej sta³ej czasowej
Typ 5207-61/-64/-65

z elementem oporowym Pt 1000

Zastosowanie

Czujnik temperatury o krótkiej sta³ej czasowej do pomiaru
szybkich zmian temperatury w wymiennikach ciep³a i obwo-
dach zmieszania ciep³ej wody u¿ytkowej. Element oporowy
Pt 1000. Parametry podstawowe zgodnie z DIN EN 60751.

Rys. 1 · Czujnik temperatury
typu 5207-64 (na górze) /-61 (na dole)



Tabela 1 · Dane techniczne

Tabela 2 · Materia³y

Tuleja zanurzeniowa,
po³¹czenie gwintowe

CrNiMo

Króciec gwintowany CrNiMo

Pierœcieñ uszczelniaj¹cy FPP

Przewód przy³¹czeniowy izolacja: silikon

Przewody przy³¹czeniowe z silikonu s¹
dopuszczone do stosowania w zakresie
temperatury od –50°C do +180°C.

Przy³¹cze elektryczne

Charakterystyka skokowa czujnika

Wymiary w mm

Zmiany techniczne zastrze¿one

T 5221 PL

Czujnik temperatury Typ 5207-61 5207-64 5207-65

Typ budowy czujnik zanurzeniowy czujnik zanurzeniowy z króæcem gwintowanym

Liczba elementów oporowych 1 Pt 1000 (DIN EN 60751 klasa B)

Zakres stosowania –50 do +180°C –15 do +180°C –15 do +180°C

Dopuszczalna temperatura medium –50 do +180°C –15 do +180°C –15 do +180°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia –50 do +180°C –15 do +180°C –15 do +180°C

Sta³a czasowa t 0,8 s 0,9 s 0,9 s

Ciœnienie nominalne PN 40 1)

Stopieñ ochrony IP 65

D³ugoœæ tulei zanurzeniowej L 110 mm 170 mm 250 mm

G³êbokoœæ zanurzenia EL 80 mm sta³a 40 do 100 mm 120 do 190 mm

Przy³¹cze mechaniczne gwint wkrêcany G ½ króciec gwintowany G ½

Przy³¹cze elektryczne swobodne koñcówki przewodów zakoñczone wsuwkami

d³ugoœæ przewodu przy³¹czeniowego 2,5 m

Cie¿ar 0,15 kg 0,21 kg 0,27 kg
1) inne ciœnienie nominalne na ¿yczenie
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