Manometry standardowe
o podwyzszonej
wytrzymatosci

Zastosowanie

Cisnieniomierze do pomiaru cignienia cieczy i gazow
obojetnych na stopy miedzi i nie powodujacych zatoréw w
uktadach cisnienia.

Do zastosowan przemystowych w

LCieptownictwie

-Gazownictwie

Chtodnictwie i wentylacji

Specjalne wlasciwosci

Wymagania
PN-EN 837-1: 2000

Srednice obudowy
100, 160 mm

Klasy doktadnosci
1.6

Zakres pomiarowy

0...0,6 bar do 0..600 bar

lub réwnowartos¢ w innych jednostkach pomiaru cisnienia
lub prézni

Cisnienie robocze

Maksymalne ci$nienie robocze powinno wynosi¢ 3/4
zakresu wskazan dla cisnienia stalego

2/3 zakresu wskazan dla cisnienia zmiennego

Temperatura
Otoczenie: - 40 ... + 80 °C
Medium: maksymalnie + 60 °C

Btad temperaturowy

Dodatkowy btad temperaturowy w przypadku, kiedy
warto$¢ temperatury elementu pomiarowego odchyla sie
od wartosci +20 °C

Temperatura rosngca:+0.3%/10K rzeczywistego zakresu
wskazan

Temperatura malejaca:-0.3%/10K rzeczywistego zakresu

Stopien ochrony obudowy
IP 50

Karta katalogowa CW.2.26

Mechaniczny

Pomiar Cisnienia

Model 111.20

Karta katalogowa CW 2.26

Manometr model 111.20

Przylacze procesowe

radialne lub tylne ekscentyryczne

Materiat- mosiadz

100, 160 mm - M20x1,5; G1/2; G3/8; 1/2 NPT

Element pomiarowy
Materiakmosigdz

< 60 bar- sprezyna Bourdona
> 60 bar - sprezyna $rubowa

Mechanizm
Mosigdz

Podzielnia
Aluminium - biata

Oprawa
Stal malowana na czarno
z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

Szyba
Tworzywo
szkio

Pokrywa
érednica 100 mm bez pokrywy
érednica 160 mm pokrywa stalowa czarna

Wypetnienie antywstrzasowe
Bez wypetnienia
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Opcje niestandardowe
-kofnierz tylny stal malowana na czarno

-kotnierz przedni stal malowana na czarno
-amoartyzator cisnienia
-wskazowka ciggniona maksymalnego wskazania

Wykonanie z szyba z tworzywa Wykonanie z szybg szklang
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Srednica .
obudowy Wymiary w mm Waga
(mm)
- (kg)
G (gwint
D+1 a | bl [ ex]| hx1 (gwinty) sw
Metryczne Calowe
100 15| 46 - 60 M20x1,5 G3/8, G1/2, 1/2NPT 22 0,6
160 15| 46 22 90 M20x1,5 G3/8, G1/2, 1/2NPT 22 0,91

Informacje potrzebne do zamoéwienia

Model wyrobu / $rednica obudowy / zakres wskazan/ przytacze procesowe / klasa dokiadnosci/ opcje dodatkowe
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