
Zawory trzydrogowe z si³ownikami elektrycznymi
typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274
Zawory trzydrogowe z si³ownikami pneumatycznymi
typ 3260/2780, 3260/3371, 3260/3372, 3260-1, 3260-7
Zawór trzydrogowy typu 3260

Zastosowanie
Zawory regulacyjne pracuj¹ce jako mieszaj¹ce lub rozdzie-
laj¹ce, stosowane w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
DN 15 do 150 · PN 16 · do 150 °C

Zawory regulacyjne sk³adaj¹ siê z zaworu trzydrogowego typu
3260 i si³ownika elektrycznego, elektrohydraulicznego lub
pneumatycznego.

Cechy charakterystyczne:
• zawór trzydrogowy typu 3260 pracuj¹cy jako zawór

mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy
• zawór trzydrogowy typu 3260 z si³ownikiem elektrycznym

typu 5857 jako wykonanie ze specjaln¹ sprê¿yn¹
• sposób po³¹czenia zaworu z si³ownikiem

– DN 15 do 50: po³¹czenie dociskowe
– DN 65 do 150: po³¹czenie zatrzaskowe

• zawór trzydrogowy typu 3260 w wykonaniu specjalnym dla
olejów (ASTM I, II, III) do DN 125

Wykonania

Zawory z si³ownikami elektrycznymi

Typ 3260/5857 rys. 1 PN 16 DN 15 do   25

Typ 3260/5824 rys. 2 PN 16 DN 15 do   80

Typ 3260/5825 1) PN 16 DN 15 do   50

Typ 3260/3374 rys. 3 PN 16 DN 65 do 150

Typ 3260/3274 1) rys. 4 PN 16 DN 65 do 150

Zawory z si³ownikami pneumatycznymi

Typ 3260/2780-1 PN 16 DN 15 do   50

Typ 3260/2780-2 2) rys. 5 PN 16 DN 15 do   50

Typ 3260/3371 PN 16 DN 65 do   80

Typ 3260/3372 PN 16 DN 65 do   80

Typ 3260-1 (si³ownik typu 271) PN 16 DN 65 do 150

Typ 3260-7 2) (si³ownik typu 3277) PN 16 DN 65 do 150

1) Si³owniki elektryczne z funkcj¹ bezpieczeñstwa:
typ 5825 i typ 3274-21/-22
w razie awarii zawór mieszaj¹cy zamyka kana³ B (zob. rys. 8)
w razie awarii zawór rozdzielaj¹cy zamyka kana³ A (zob. rys. 8)

2) Si³ownik pneumatyczny przystosowany do zintegrowanej za-
budowy ustawnika pozycyjnego

Oferujemy równie¿:
– zawór trzydrogowy typu 3260 z regulatorem kombinowanym

z si³ownikiem skokowym, zob. karta katalogowa T 5761

– zawór przelotowy typu 3260 z si³ownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym, zob. karta katalogowa T 5862

– zawór trzydrogowy z przy³¹czem gwintowanym i z si³ownikiem
elektrycznym lub pneumatycznym, zob. karta katalogowa T 5863

– zawór trzydrogowy z przy³¹czem gwintowanym i regulatorem
kombinowanym z si³ownikiem skokowym, zob. karta kat. T 5763
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Spoób dzia³ania (rys. 6 und 7)
Zawór trzydrogowy jest najczêœciej stosowany jako zawór mie-
szaj¹cy, w którym media doprowadzane s¹ do przy³¹czy A i B,
a sumaryczny strumieñ wydostaje siê przez przy³¹cze AB.
Na ¿yczenie dostarczane s¹ tak¿e zawory rozdzielaj¹ce,
w których medium jest doprowadzane do przy³¹cza AB, stru-
mienie czêœciowe wyp³ywaj¹ przez przy³¹cza A i B.
Po³o¿enie trzpienia grzyba (6) decyduje o wielkoœci przeœwitu
miêdzy grzybem (3) i gniazdem (2) zaworu. Zmianê po³o¿enia
grzyba powoduje zmiana sygna³u steruj¹cego dzia³aj¹cego
na si³ownik. W przypadku si³owników elektrycznych typu
3374, 5824/5825 i 5857 oraz si³ownika elektrohydrauliczne-
go typu 3274 jest to sygna³ trzypunktowy, w przypadku dodat-
kowego elektrycznego ustawnika pozycyjnego jest to sygna³
ci¹g³y 4 do 20 mA, 0 do 20 mA lub 0(2) do 10 V-. Si³owniki
pneumatyczne wykorzystuj¹ ró¿ne sygna³y steruj¹ce, a do pra-
cy wymagaj¹ doprowadzenia powietrza zasilaj¹cego o ciœnie-
niu przynajmniej 0,2 bar wiêkszym od maksymalnej wartoœci
dla zakresu sygna³u nominalnego.

Si³owniki elektryczne
Si³owniki typu 5857 i si³owniki typu 5824/5825 ³¹czy siê z za-
worami o œrednicy nominalnej odpowiednio do DN 25 i do DN
50 dociskowo. W przypadku zaworów o wiêkszej œrednicy na-
le¿y stosowaæ si³owniki typu 5824-30, 3374 lub 3274 monto-
wane zatrzaskowo.
Si³owniki elektryczne mo¿na wyposa¿aæ w dodatkowe elementy.

Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa

Si³ownik typu 5857 –> karta katalogowa T 5857

Si³ownik typu 5824/5825 –> karta katalogowa T 5824

Si³ownik typu 3374 –> karta katalogowa T 8331

Si³ownik typu 3274 –> karta katalogowa T 8340

Si³owniki pneumatyczne
Zawory typu 3260 mo¿na ³¹czyæ z si³ownikami elektropneu-
matycznymi typu 3372 oraz penumatycznymi typu 2780,
3371, 3271 lub 3277. Si³ownik typu 2780 ma po³¹czenie do-
ciskowe odpowiednie dla zaworów o œrednicy do DN 50. W
przypadku zaworów o wiêkszej œrednicy nominalnej nale¿y
stosowaæ si³owniki typu 3372, 3271 lub 3277.
Wszystkie si³owniki pneumatyczne mog¹ byæ dostarczone
w wykonaniu dla realizacji po³o¿enia bezpieczeñstwa „trzpieñ
si³ownika wysuwany na zewn¹trz" lub „trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz”. Si³owniki typu 3271 i 3277 dostar-
czane s¹ opcjonalnie z napêdem rêcznym. Mo¿liwy jest rów-
nie¿ zamontowanie ustawników pozycyjnych, zaworów elek-
tromagnetycznych i innych urz¹dzeñ w wykonaniu do zabudo-
wy na jarzmie.

Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa lub
instrukcja monta¿u i obs³ugi

Si³ownik typu 2780-1/-2 –> karta katalogowa T 5840

Si³ownik typu 3371/3372 –> instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 8313

Si³ownik typu 3271 –> karta katalogowa T 8310-1

Si³ownik typu 3277 –> karta katalogowa T 8310-1
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Rys. 6 · Zawór mieszaj¹cy typu 3260/5824, DN 15 do DN 50
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Rys. 7 · Zawór typu 3260 (DN 65 do DN 150)
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Monta¿
Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, ale si³owników elektrycz-
nych (typu 5857, 5824/5825, 3374, 3274) nie wolno monto-
waæ w po³o¿eniu zwisaj¹cym w dó³.
Nale¿y zwracaæ uwagê na to, ¿eby temperatura otoczenia w
miejscu zamontowania si³ownika nie przekracza³a b¹dŸ nie
spada³a poni¿ej dopuszczalnych wartoœci granicznych. Nale-
¿y równie¿ zwracaæ uwagê na odpowiednie rozmieszczenie
przewodów doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych medium
na przy³¹czach A, B i AB. Przyk³ady zob. rys. 8.

Tekst zamówienia
– Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym

typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374
lub 3260/3274

– Przy³¹cze elektryczne 24/110/230 V, 50/60 Hz z poœred-
nicz¹cym elementem izoluj¹cym/bez poœrednicz¹cego ele-
mentu izoluj¹cego, ewentualnie z elementami dodatkowego
wyposa¿enia elektrycznego

– Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym
typ 3260/2780-1, 3260/2780-2, 3260/3371, 3260/3372,
3260-1 lub 3260-7
z membran¹ o powierzchni roboczej … cm2, zakres sygna³u
steruj¹cego od … do … bar, po³o¿enie bezpieczeñstwa:
trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz/trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz

– Zawór mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy
– DN …, KVS…
– Wykonanie specjalne dla olejów tak/nie
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Tabela 1 · Dane techniczne

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Ciœnienie nominalne PN 16

Dop. temperatura °C 5 1) do 150 2)

Uszczelnienia zespo³u gniazda i grzyba uszczelnienie miêkkie

Skok nominalny mm 6 12 15 30

Zawór mieszaj¹cy • • • •

Zawór rozdzielaj¹cy • • • •

Klasa przecieku zgodnie z norm¹
DIN EN 1349 Kl. IV

Materia³y · Numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Korpus zaworu i gniazdo ¿eliwo szare EN-JL1040 (GG-25)

Grzyb mosi¹dz · CuZn37Pb

Trzpieñ grzyba stal nierdzewna · 1.4305

Uszczelnienie trzpienia pierœcieñ uszczelniaj¹cy z EPDM

wykonanie specjalne dla oleju
ASTM I, II, III uszczelnienie z FPM –

Jarzmo – zob. si³ownik

1) Typ 3260/5857, Typ 3260/5824, 3260/5825: w przypadku stosowania w temperaturze od –15°C do +5°C zastosowaæ poœrednicz¹cy
element izoluj¹cy.

2) Typ 3260/5824, Typ 3260/5825: w sieciach transportuj¹cych media, których temperatura stale utrzymuje siê na poziomie od 130°C do
150°C nale¿y stosowaæ poœrednicz¹cy element izoluj¹cy.
Typ 3260/5857: w sieciach transportuj¹cych media, których temperatura stale utrzymuje siê na poziomie od 120°C bis 150°C nale¿y
stosowaæ poœrednicz¹cy element izoluj¹cy.

Tabela 2 · Zestawienie œrednic nominalnych, wspó³czynników KVS i œrednic gniazda

Œrednica
nominalna

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Wspó³czynnik KVS 1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 60 80 160 250 320

Œrednica gniazda mm 16 16 16 16 20 24 32 40 40 70 70 100 130 130

Skok nominalny mm 6 6 6 6 6 6 12 12 12 15 15 30 30 30
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Tabela 3 · Mo¿liwe po³¹czenia zaworu trzydrogowego typu 3260 z si³ownikiem

Si³ownik typu
Szczegó³owe
informacje

zob.

Œrednica nominalna DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

elektryczny,
bez funkcji bez-
pieczeñstwa

5857 1) T 5857 • • • – – – – – – – –

5824-10 3)

T 5824

• • • – – – – – – – –

5824-20 3) – – – • • • – – – – –

5824-30 2) 3) – – – – – – • • – – –

3374-11
T 8331

– – – – – – • • – – –

3374-10 – – – – – – • • • • •

elektrohydraulicz-
ny, bez funkcji
bezpieczeñstwa

3274-11 2)

T 8340

– – – – – – • • • • •

3274-13 2) – – – – – – • • • • •

3274-15 2) – – – – – – • • • • •

3274-17 2) – – – – – – • • • • •

elektryczny,
z funkcj¹ bezpie-
czeñstwa

5825-10 3) 4)

T 5824

• • • – – – – – – – –

5825-15 3) 5) • • • – – – – – – – –

5825-20 3) 4) – – – • • • – – – – –

5825-25 3) 5) – – – • • • – – – – –

elektrohydraulicz-
ny, z funkcj¹ bez-
pieczeñstwa

3274-21 2) 4)

T 8340
– – – – – – • • • • •

3274-22 2) 5) – – – – – – • • • • •

elektropneuma-
tyczny

3372 EB 8313 – – – – – – • • – – –

pneumatyczny 2780-1
T 5840

• • • • • • – – – – –

2780-2 • • • • • • – – – – –

3371 EB 8313 – – – – – – • • – – –

3271 2) T 8310-1 – – – – – – • • • • •

3277 2) T 8310-1 – – – – – – • • • • •

1) Zawory regulacyjne typu 3260/5857 wymagaj¹ zastosowania zaworu typu 3260 w wykonaniu ze sprê¿yn¹ specjaln¹.
2) Te si³owniki montuje siê na zaworze trzydrogowym typu 3260 na jarzmie
3) Wykonanie z czasem przestawienia krótszym o po³owê po z³o¿eniu stosownego zapytania.
4) Po³o¿enie bezpieczeñstwa: trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz
5) Po³o¿enie bezpieczeñstwa: trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz



5 T 5861 PL

Copyright © 2010 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Tabela 4 · Dopuszczalne ró¿nice ciœnieñ · wszystkie ciœnienia podano w bar

Tabela 4.1 · Si³owniki elektryczne

si³ownik typu 5857 5824/5825
3374 3274 1)

-11 -10 -13/-17 -11/-15/-21/-22

Wspó³czynniki KVS Dp dla p2 = 0 bar

1 · 1,6 · 2,5 · 4 4 4 – – – –

6,3 2,6 4 – – – –

10 1,8 4 – – – –

16 – 1,7 – – – –

25 – 1,1 – – – –

40 – 1,1 – – – –

60 – 1,3 2) 4 4 – 4

80 – 1,3 2) 4 4 – 4

160 – – – 2,8 4 1,9

250 – – – 1,7 2,8 1,1

320 – – – 1,7 2,8 1,1

1) Tylko z dodatkowym jarzmem: DN 65 do DN 80: nr zamówieniowy 1890-8696 · DN 100 do DN 150:
nr zamówieniowy 1400-8822

2) Tylko z si³ownikiem elektrycznym typu 5824-30 i z jarzmem o nr. zamówieniowym 1400-7414

Tabela 4.2 · Si³owniki pneumatyczne

si³ownik typu 2780-1 2780-2 3371 i 3372 3271 1) i 3277 1)

Powierzchnia membrany cm2 120 120 120 120 240 240 350 350 700 700

Zakres sygna³u min.
nominalnego maks.

bar
bar

0,4
1,0

0,4
2,0

1,4
2,3

2,1
3,3

0,4
2,0

0,6
3,0

0,4
2,0

0,6
3,0

0,4
2,0

0,6
3,0

Maks. ciœnienie zasilaj¹ce bar 1,4 2,4 4 5 2,5 3,7 2,5 3,7 2,5 3,7

Wspó³czynniki KVS Dp dla p2 = 0 bar

1 · 1,6 · 2,5 · 4 4 2) 4 2) – – – – – – – –

6,3 4 2) 4 2) – – – – – – – –

10 4 2) 4 2) – – – – – – – –

16 1,7 2) 1,7 2) – – – – – – – –

25 1,1 2) 1,1 2) – – – – – – – –

40 1,1 2) 1,12) – – – – – – – –

60 – – 3,8 4 1,9 3,1 3 4 – –

80 – – 3,8 4 1,9 3,1 3 4 – –

160 – – – – – – – – 3,1 4

250 – – – – – – – – 1,8 4

320 – – – – – – – – 1,8 4

1) Tylko z dodatkowym jarzmem: DN 65 do DN 80: nr zamówieniowy 1890-8696 · DN 100 do DN 150: nr zamówieniowy 1400-8822
2) Tylko przy otwartej sprê¿ynie
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Tabela 5 · Wymiary i ciê¿ar

Tabela 5.1 · Zawór trzydrogowy typu 3260

Œrednica
nominalna

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

D³ugoœæ zabudowy L1 mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

D³ugoœæ zabudowy L2 mm 70 80 85 100 105 120 130 140 150 200 210

Wysokoœæ H mm 51 51 51 61 61 61 71 71 112 112 112

Wysokoœæ H2 mm 168 168 168 178 178 178 265 265 306 306 306

Ciê¿ar oko³o kg 4,0 5,0 5,5 8,5 10 12 20 23 38 50 65

Tabela 5.2 · Si³owniki elektryczne

Typ 5857 5824 5825 3374 3274

Ciê¿ar oko³o kg 0,7 0,75 1,0 3,2 1)

1) Si³owniki typu 3274-11/-13/-21/-22: 12 kg · Si³owniki typu 3274-15/-17: 15 kg

Tabela 5.3 · Si³owniki pneumatyczne

Typ 2780 3371 3372 3271 3277

Powierzchnia
membrany

cm2 120 120 120 240 350 700 240 350 700

Wysokoœæ H1 mm – – – 65 80 199 65 65 199

Œrednica
membrany

mm 170 168 168 240 280 390 240 240 390

Przy³¹cze ciœnienia
zasilaj¹cego a

G 1
8 G 3

8 G 3
8 G ¼ G 3

8 G 3
8 G ¼ G 3

8 G 3
8

Ciê¿ar oko³o kg 2 3,3 3,7 5 8 22 9 12 26



Wymiary w mm

Zmiany techniczne zastrze¿one
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